Mauser

Ideen aus Stahl - seit 1896

Abb. mit Zubehdr, gehdrt nicht zum Lieferumfang.

mauser Komplettregal

converto

Ordnung & Ubersicht in Buro & Archiv

Lieferung innerhalb 1 Woche
Steckregal einfach & schnell aufgebaut
Mit Fachbdéden oder Pendelstangen fir Leitz/Elba und Zippel

Zur einseitigen oder doppelseitigen Nutzung

< € € € €

Aufgestellt an der Wand oder mitten im Raum



Buro-Steckregal

Komplettregal einseitig mit Fachbdden. Verzinkt oder lichtgrau pulverbeschichtet.

Einfache und schnelle
Steckmontage mit vor-
montierten Rahmen inkl.
Tiefenriegeln.

Die Feldbreiten sind
kombinierbar und tber
die gesamte Breite frei
zuganglich.

Versteifung durch
Feld-Kreuz-Diagonale in
jedem 2. Feld.

Hohenverstellbar im
Raster von 25 mm.

Fir 5 oder 6 Ordnerhohen

Oberflache: verzinkt
oder pulverbeschichtet
RAL 7035

Lieferung innerhalb 1 Woche

o 00 ?*

Biiro-Steckregal, converto, einseitig, pulverbeschichtet RAL 7035

Grundfeld Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld
Hohe in mm 5 OH 1900 50H 1900 6 OH 2200 6 OH 2200
Fachtiefe 300 mm
Feldbreite
871 mm Fachlast 60 kg 77900218 77900222 77900220 77900224
Preis in €
Feldbreite
1130 mm Fachlast 55 kg 77900219 77900223 77900221 77900225
Preis in €

Biiro-Steckregal, converto, einseitig, verzinkt
Fachtiefe 300 mm

Abb. mit Zubehor, gehért nicht zum Lieferumfang.

Feldbreite
871 mm Fachlast 60 kg 77900394 77900400 77900396 77900402
Preis in €
Feldbreite
1130 mm Fachlast 55 kg 77900395 77900401 77900397 77900403
Preis in € -
Zubehor: FBH Hinterer Fachbodenanschlag { ‘
P
verzinkt, Anschlagleiste wird aufgeschoben als hinterer Anschlag. Bei 5 OH 5 Stiick und bei 6 OH 6 Stiick bestellen.
fur Feldbreite 871 mm 1130 mm
Modell 39001362 39001359
Preis in € FBH Hinterer Fachbodenanschlag.

Gesamtbreite GF: Feldbreite 871 + 76 = 947 mm u. 1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite AF: Feldbreite 871 + 38 = 909 mm u. 1130 + 38 = 1168 mm
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Unser Regalsystem
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Abb. mit Zubehor, gehért nicht zum Lieferumfang.
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Fachbodentréger. Die Seitenrahmen sind vorgefertigt. Stabilitat durch Feld-Kreuzdiagonale. Rahmen auf FulBplatte.

Biiro-Steckregal, converto, doppelseitig, pulverbeschichtet RAL 7035

Grundfeld Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld
Hohe in mm 5 OH 1900 50H 1900 6 OH 2200 6 OH 2200
Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)
Feldbreite Fachlast
871 mm 2 x 60 kg 77900226 77900230 77900228 77900232
Preis in €
Feldbreite Fachlast
1130 mm 2x55kg 77900227 77900231 77900229 77900233
Preis in € Lieferung innerhalb 1 Woche

Biiro-Steckregal, converto, doppelseitig, verzinkt
Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

Feldbreite Fachlast

871 mm 2x 60 kg 77900418 77900424 77900420 77900426
Preis in €

Feldbreite Fachlast

1130 mm 2x55kg 77900419 77900425 77900421 77900427
Preis in €

Zubehor: FBH Fachbodenanschlag als Mittelanschlag
verzinkt, Anschlagleiste wird aufgeschoben als Mittelanschlag bei Doppelaufbau. Bei 5 OH 4 Stk. und bei 6 OH 5 Stk. bestellen.

fir Feldbreite 871 mm 1130 mm
Modell 39001362 39001359
Preis in €

Mittelanschlag.

Gesamtbreite GF: Feldbreite 871 + 76 = 947 mm u. 1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite AF: Feldbreite 871 + 38 = 909 mm u. 1130 + 38 = 1168 mm



Blro-Steckregal

Komplettregal einseitig mit Pendelstangen Leitz/Elba oder Zippel. Verzinkt.

- Einfache und schnelle
Steckmontage mit vor-
montierten Rahmen inkl.
Tiefenriegeln.

+ Die Feldbreiten sind
kombinierbar und tber
die gesamte Breite frei
zuganglich.

- Versteifung durch
Feld-Kreuz-Diagonale in
jedem 2. Feld.

- Hohenverstellbar im
Raster von 25 mm.

- Fir 6 oder 7 Mappenhohen

- Oberflache: verzinkt

Lieferung innerhalb 1 Woche [
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Biiro-Steckregal, converto, einseitig, Leitz/Elba, verzinkt
Grundfeld Anbaufeld

Grundfeld Anbaufeld

Hoéhe in mm 6 MH 1900 6 MH 1900 7 MH 2200 7 MH 2200
Fachtiefe 350 mm I
Feldbreite Tragkraft "
871 mm 40 kg/m 77900310 77900311 77900312 77900313 &
. - _‘-_ = |
Preis in €
Feldbreite Tragkraft
1130 mm 40 kg/m 77900316 77900317 77900318 77900319
Preis in € 1

Biiro-Steckregal, converto, einseitig, Zippel, verzinkt
Fachtiefe 350 mm

Feldbreite Tragkraft

871 mm 40 kg/m 77900358 77900359 77900360 77900361
Preis in €

Feldbreite Tragkraft

1130 mm 40 kg/m 77900364 77900365 77900366 77900367
Preis in €

Gesamtbreite GF: Feldbreite 871+ 76 = 947 mm u. 1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite AF: Feldbreite 871 + 38 = 909 mm u. 1130 + 38 = 1168 mm Abb. mit Zubehor, gehort nicht zum Lieferumfang.



Unser Regalsystem
converto

Abb. mit Zubehor, gehdrt nicht zum Lieferumfang.
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Pendelstange mit Trager und Doppelter Seitenrahmen zur Pendelstangensystem Zippel, Leitz/ Stabilitat durch Feld-Kreuzdiagonale.
Sockelboden beidseitigen Nutzung Elba, andere Systeme auf Anfrage.

Biiro-Steckregal, converto, doppelseitig, Leitz/Elba, verzinkt

Grundfeld Anbaufeld Grundfeld Anbaufeld
Hohe in mm 6 MH 1900 6 MH 1900 7 MH 2200 7 MH 2200
Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)
Feldbreite Tragkraft
871 mm 2 x 40 kg/m 77900334 77900335 77900336 77900337
Preis in €
Feldbreite Tragkraft
1130 mm 2 x 40 kg/m 77900340 77900341 77900342 77900343
Preis in €

Biiro-Steckregal, converto, doppelseitig, Zippel, verzinkt
Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

Feldbreite Tragkraft

871 mm 2 x 40 kg/m 77900382 77900383 77900384 77900385

Preis in €

Feldbreite Tragkraft

1130 mm 2 x 40 kg/m 77900388 77900389 77900390 77900391

Preis in € Lieferung innerhalb 1 Woche

T
Gesamtbreite GF: Feldbreite 871+ 76 = 947 mm u. 1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite AF: Feldbreite 871+ 38 = 909 mm u. 1130 + 38 = 1168 mm



Ihre Vorteile!

Komplettbausatz: steckbar, ohne Werkzeug montierbar
Vollstandig geschlossenes, torsionssteifes Stitzenprofil

Hohe Stabilitat durch die in Druckfigetechnik gefertigten
Seitenrahmen inkl. Tiefenriegel

Bester Korrosionsschutz durch serienmaBig verzinkte und
optional pulverbeschichtete Rahmen

Sicheres & nachhaltiges Produkt ,Made in Germany”

< 4 K K € K

Lieferung: max. 5 Arbeitstage nach Bestellung abgehend
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GUTEZEICHEN
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‘ 5 Jahre
Garantie
MADE IN auf dieses

i
eprafte GERMANY Produkt

Zertifiziert nach Zertifiziert nach Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2015 DIN EN ISO 50001:2011 DIN EN ISO 9001:2015

Ihr Fachhandelspartner berdt Sie gern!

Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Ab Auftragswert 1.250,- € erfolgt die Lie-
ferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. Unter
1.250,- € 7zql. 9% Transportkostenanteil. Es gelten die gultigen AGBs der
mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG, www.mauser-moebel.de
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mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG + Nordring 25 - 34497 Korbach - phone +49 [0] 5631 562-0 - fax +49 [0] 5631 562-553

info@mauser-moebel.de - www.mauser-moebel.de - Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe




