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Komplettregal converto mit Pendelstangen/Hängeregistratur, einseitig

Wahlweise mit  
Pendelstangen oder 
Hängeregistratur.

Für Projekte, Vorgänge,  
Schriftsätze. 
Zu wenig, um einen ganzen 
Ordner zu füllen. Zu wichtig, um 
in der Schublade zu landen. 
Akten in Form von Vorgängen 
und Schriftsätzen. Fein säuberlich 
aufgereiht an der Pendelstange. 
Oder schnell auffindbar abgelegt 
in den Projekttaschen der Hän-
geregistratur. Beide Ablagefor-
men gibt es als Kompletteinrich-
tung im converto Aktenregal. 

Details
•  Werkzeuglos steckbares

Komplettregal.
•  Komplett geschlossenes,

torsionssteifes Stützenprofil.
•  Hohe Stabilität durch die in

Druckfügetechnik gefertigten
kompletten Seitenrahmen
mit integrierten Tiefenriegeln.

•   Versteifung durch Feld-Kreuz-
diagonale in jedem zweiten Feld.

•  Rahmen wahlweise verzinkt
oder hochwertig beschichtet
lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage
graphitschwarz RAL 9011.

•  3 Fachbreiten: 871, 1000 und
1130 mm.

Komplettarchiv.

Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt. Pendelstangensystem Zippel, Leitz/
Elba, andere Systeme auf Anfrage.

•  Pendelhefterablage für bis zu
8 Mappenhöhen (MH) über-
einander.

• Pendelstangen verzinkt.
•  Hängeregistraturauszüge:

– in licht grau RAL 7035.
– mit Teleskop  auszug für bis zu

4 Aus züge übereinander,
darüber werden Ordnerablagen
kombiniert.

– Tiefe 330 mm, Höhe des
obersten Auszuges 1200 mm.

•  Alle Einrichtungen sind auf Anfrage
kombinierbar und im Raster von
25 mm höhen verstellbar.
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Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – einseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

Ausführung 
Hängeregistratur lateral 
Tragkraft Fachboden 60 kg 
Tragkraft Auszug 50 kg 
Feldlast 600 kg 

Grundfeld  
Höhe 1900 mm 

4 Hängeregis traturauszüge  
4 Fachböden

Anbaufeld 
Höhe 1900 mm  

4 Hängeregis traturauszüge  
4 Fachböden

Grundfeld  
Höhe 2200 mm 

4 Hängeregis traturauszüge  
5 Fachböden

Anbaufeld 
Höhe 2200 mm 

4 Hängeregis traturauszüge  
5 Fachböden

Fachtiefe 350 mm
Feldbreite 871 mm 77900202 77900206 77900204 77900208

Feldbreite 1130 mm 77900203 77900207 77900205 77900209

Komplettregal converto mit Pendelstangen – einseitig

Ausführung 
Pendelstangen verzinkt, 
Tragkraft 40 kg/m 
Feldlast 600 kg

Fachtiefe 350 mm

Grundfeld  
Höhe 1900 mm 

6 MH

Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  

6 MH 

Grundfeld  
Höhe 2200 mm 

7 MH

Anbaufeld  
Höhe 2200 mm 

7 MH

Grundfeld  
Höhe 2500 mm 

8 MH

Anbaufeld 
Höhe 2500 mm 

8 MH 
Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau
Feldbreite 871 mm 77900298 77900299 77900300 77900301 77900302 77900303

Feldbreite 1000 mm 77904497 77904498 77904501 77904502 77904499 77904500

Feldbreite 1130 mm 77900304 77900305 77900306 77900307 77900308 77900309

Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt
Feldbreite 871 mm 77900310 77900311 77900312 77900313 77900314 77900315

Feldbreite 1000 mm 77904503 77904504 77903703 77903704 77904505 77904506

Feldbreite 1130 mm 77900316 77900317 77900318 77900319 77900320 77900321

Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau
Feldbreite 871 mm 77900346 77900347 77900348 77900349 77900350 77900351

Feldbreite 1000 mm 77904507 77904508 77904509 77904510 77904511 77904512

Feldbreite 1130 mm 77900352 77900353 77900354 77900355 77900356 77900357

Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt
Feldbreite 871 mm 77900358 77900359 77900360 77900361 77900362 77900363

Feldbreite 1000 mm 77904513 77904514 77903546 77904260 77904515 77904516

Feldbreite 1130 mm 77900364 77900365 77900366 77900367 77900368 77900369
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Regalbreiten
Feldbreite 871 mm 1000 mm 1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld 871 + 76 = 947 mm 1000 + 76 = 1076 mm 1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld 871 + 38 = 909 mm 1000 + 38 = 1038 mm 1130 + 38 = 1168 mm
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Einzelteile und Zubehör ab Seite 106. MH = Mappenhöhen.
Hinweis: Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5. Bei Hängeregistratur aus zügen 
ist grundsätzlich eine Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung erforderlich (siehe Seite 105). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.
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