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Magazin-Großraumschrank griffin

Platz sparen nach  
System. 

•  3 Stahlscharniere pro Tür, für  
den sicheren Halt der bestückten 
Türen. 

•  Sicherer Dreiriegelverschluss  
mit Drehzylinderschloss  
inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise 
gleich- oder einzelschließend 
(gleichschließend gegen  
Mehrpreis).

Inneneinrichtung
•  Verzinkte Fachböden, 250 bis  

485 mm Tiefe, höhenverstellbar 
im Raster von 15 mm.

•  Bestückt mit mk-Sichtlager-
kästen.

•  Vormontierter Schubladenblock  
à 3 Schubladen, Farbe lichtgrau 
RAL 7035.

•  Vollauszug der Schubladen  
auf kugelgelagerten Teleskop-
schienen.

•  Tragkraft je Schublade 70 kg g. v. L., 
lichtes Maß 925 x 448 x 90 mm.

•  Schubladenblockhöhe einschließ-
lich Abdeckboden 450 mm.

Mit 8 unterschiedlichen  
Kompletteinrichtungen. 
Alles in einem Schrank. Kompakt 
und übersichtlich. 8 Komplett-
modelle mit Schub laden, Kästen 
und Werkzeug halterungen. 

Details
Korpus
•  Robuster Stahlkorpus mit 

2-Komponenten-Pulver-
beschichtung in lichtgrau  
(RAL 7035) oder resedagrün 
(RAL 6011). Optional in  
anderen RAL-Farben erhältlich 
(siehe Seite 202).

Türen
•  Doppelwandige Stahltüren, 

Rasterlochung innen in der 
unteren Hälfte für Werkzeug-
halter – in der oberen Hälfte 
mit Schlitzaufnahmen zum 
Einhängen von Sichtlager-
kästen mk. 

Raumwunder. 

Der Schubladenblock ist komplett 
vormontiert. 

Türinnenseiten (untere Hälfte)  
mit Lochplatten für verschiedene 
Werkzeuge.

Türinnenseiten (obere Hälfte)  
mit Schlitzaufnahmen für Sichtlager-
kästen.
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Jahre 
Garantie
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inMagazin-Großraumschrank griffin

Ausführung  
ohne Schubladenblock 
 
 
 

 
 
Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 530 mm
Lichte Maße: 1865/1075/487 mm (H/B/T)

7 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  

Tiefe 300 mm

7 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  

Tiefe 300 mm 

9 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  

Tiefe 300 mm 

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  

Tiefe 500 mm 

6 Fachböden  
Tiefe 500 mm  

Modell GRST 1 F GRST 1 A GRST 1 K GRST 1 L GRST 1 M
Bestückung –

–
–
–

40 x mk 6 rot  
70 x mk 5 gelb  

28 x mk 4 rot  
20 x mk 3z blau

40 x mk 6 rot  
90 x mk 5 gelb  
28 x mk 4 grün  
15 x mk 3z blau

40 x mk 6 grün  
40 x mk 5 rot  

42 x mk 4 gelb  
9 x mk 2 blau

6 x mk 2 grün  
6 x mk 2 blau  

6 x mk 2 rot  
3 x mk 2 gelb

Farbe RAL 7035/RAL 7035 790037A0 790038A0 790039A0 790040A0 790041A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011 790037A3 790038A3 790039A3 790040A3 790041A3

Magazin-Großraumschrank griffin

Ausführung  
mit Schubladenblock 
 
 
 

 
 
 
Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 530 mm
Lichte Maße: 1865/1075/487 mm (H/B/T)  
Tragkraft 70 kg g. v. L. je Schublade

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  

Tiefe 300 mm  
1 Fachboden  

Tiefe 485 mm 

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  

Tiefe 300 mm  
1 Fachboden  

Tiefe 485 mm 

5 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  

Tiefe 485 mm  

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  

Tiefe 485 mm  

7 Fachböden  
Tiefe 485 mm  

Modell GRST 2 F GRST 2 A GRST 2 K GRST 2 L GRST 2 M
Bestückung –

–
–
–
–

40 x mk 6 rot  
70 x mk 5 gelb  

21 x mk 4 rot  
15 x mk 3z blau

40 x mk 6 rot  
40 x mk 5 blau  

35 x mk 4 rot  
9 x mk 2z grün

40 x mk 6 rot  
70 x mk 5 blau  
21 x mk 4 gelb  

5 x mk 3z rot  
6 x mk 2z grün

6 x mk 2z rot  
6 x mk 2z gelb  
6 x mk 2 blau  
3 x mk 2 grün

Farbe RAL 7035/RAL 7035 790042A0 790043A0 790044A0 790045A0 790046A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011 790042A3 790043A3 790044A3 790045A3 790046A3

mk 6 mk 5 mk 4 mk 3z mk 3 mk 2z mk 2

1

Zubehör
Fachboden (Tiefe 250 mm) inkl. Fachbodenträger 77902308

Fachboden (Tiefe 300 mm) inkl. Fachbodenträger 77902309

Fachboden (Tiefe 485 mm) inkl. Fachbodenträger 77902310

Schubladenblock RAL 7035 31002981

Tiefenanschlag 39000149

Bestückung
Kastentyp mk 6 mk 5 mk 4 mk 3z mk 3 mk 2z mk 2
Höhe mm 50 73 130 140 200 140 200
Breite mm 100 100 148 210 210 310 310
Länge mm 90 170 240 350 350 500 500




