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Drehstuhl sail 

Bewegungsfreiheit 
und hoher Komfort.

Sail Drehstuhl.
Die Produktfamilie glänzt mit 
Transparenz und Leichtigkeit.
Sie ist die rückenfreundliche 
Variante für jeden Nutzer. Durch 
ihre vielfältige Funktionalität 
lässt sie sich individuell anpassen 
und bietet dabei volle Bewe-
gungsfreiheit. 

Gradlinig.

4D-Armlehne

sail

Netzrückenlehne (MESH).

•	 Sitztiefenverstellung: 6 Positionen 
	 = 50 mm (optional)
•	 Stufenlos verstellbare Sitzhöhe
	 oder
GLIDE-TEC Mechanik (GT)
•	 Wie Synchron Mechanik, jedoch 	
	 mit dem einzigartigen Lordose- 
	 Kyphose-Patent (individuelle
  	Wirbelsäulenanpassung)
•	 Synchronbewegung der  
	 Rückenlehne (16 °)
•	 Gewichtsverstellung  
	 (3,5 Umdrehungen)
•	 Sitztiefenverstellung:  
	 7 Positionen = 60 mm (optional)
Fußkreuz 
•	 Aus pulverbeschichtetem 
	 Aluminium (Alu poliert optional)
Materialien und Farben finden 	
Sie im mauser web.

Details
 Rückenlehne
•	 Mesh oder Vollpolster
Armlehnen
•	 Träger aus PA oder poliert
•	 Auflage aus PU schwarz
•	 2D höhen- und breitenverstellbar
•	 4D höhen- und breitenverstellbar,
	 Pad tiefenverstellbar und 		
	 schwenkbar
Gepolsterter Sitz 
•	 Breite Sitzfläche
•	 Bezug-Gruppe 1 oder 2
Synchron Mechanik
•	 Synchronbewegung von Sitz (6 °)
   und Rückenlehne (23 °)
•	 Stufenlose Gewichtsverstellung
	 (Schnellverstellung mit 2 Um-	
	 drehungen)

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör
Kopfstütze Stoff, voll gepolstert mit Höhenverstellung HRUA

Manuelle Lordosenstütze, höhen- und tiefenverstellbar LDA

Sitztiefenverstellung bei Synchron Mechanik SY-SDA

Sitztiefenverstellung bei GLIDE-TEC Mechanik GT-SDA

Fußkreuz, Aluminium poliert ST-POL

Rollen (weich) für Hartböden ESHH

Drehstuhl sail - Rücken Vollpolster

Ausführung
höhenverstellbar

Synchronmechanik

Ausführung
höhenverstellbar

Glide-Tec

Höhe: 	 1060-1170 mm
Gesamtiefe: 	700 mm
Sitzbreite: 	 510 mm 2D-Armlehne 4D-Armlehne

Höhe: 	 1030-1130 mm
Gesamtiefe: 	700 mm
Sitzbreite: 	 505 mm 2D-Armlehne 4D-Armlehne

Modell sail-SY-2D sail-SY-4D sail-GT-2D sail-GT-4D
Sitzhöhe mm 420-545 420-545 420-525 420-525
Sitztiefe mm 350-440 350-440 370-440 370-440 
Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 2

Drehstuhl sail - Rücken MESH

Ausführung
höhenverstellbar

Synchronmechanik

Ausführung
höhenverstellbar

Glide-Tec

Höhe: 	 1060-1170 mm
Gesamtiefe: 	700 mm
Sitzbreite: 	 510 mm 2D-Armlehne 4D-Armlehne

Höhe: 	 1030-1130 mm
Gesamtiefe: 	700 mm
Sitzbreite: 	 505 mm 2D-Armlehne 4D-Armlehne

Modell sail-SY-Mesh-2D sail-SY-Mesh-4D sail-GT-Mesh-2D sail-GT-Mesh-4D
Sitzhöhe mm 420-545 420-545 420-525 420-525
Sitztiefe mm 380-430 380-430 400-470 400-470 
Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 2

Optional: Fußkreuz Alu poliert.

GLIDE-TEC Mechanik GLIDE-TEC Mechanik




