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Monitor-Schwenkarm viewmate

Alles im richtigen 
Blickwinkel!

• Tragvermögen des Monitor- 
 arms min. 2 kg - max. 8 kg  
 pro Monitor
• Höchstmaß Monitor:  
 Höhe ca. 840 mm
• Kompatibel mit mauser  
 Akustik-/Sichtblende bzw.   
 Schienensystem conexius.w, 
 siehe Seite 21
• Farbe: silber/weiß
• Kartonverpackt zur Selbst- 
 montage

Gut für Nacken und Schulter. 
Mit viewmate können Sie Ihren 
Monitor ganz leicht auf- und 
abwärts bewegen. Jeder Nutzer 
kann diesen mühelos in die für 
ihn bequeme Position einstellen. 
Der Monitorarm ist wartungsfrei 
und für nahezu alle Monitortypen 
geeignet. Eine ergonomische 
Konstruktion, die robust, kosten-
effizient und nutzerfreundlich ist.

Details 
• Mit äußerst stabiler Stahl- 
 Auslegerfeder ausgestattet
• Dynamischer Höheneinstel- 
 lungsbereich von 340 mm
• Unabhängige Tiefenverstellung
• Integriertes Kabelmanagement
• Hauptkomponenten aus Stahl
• Kompatibel mit VESA MIS-D  
 75 x 75/100 x 100 mm
• Monitor: neigbar ±90º,   
 schwenkbar ±90º, drehbar 360°
 Arm: schwenkbar ±90º

Monitor-Schwenkarm viewmate für conexius.w Schiene

Ausführung 
Monitorarm inkl. Schnellverschlussbefestigung, 
Kompatibel VESA MIS-D,  
(Befestigungslochmuster 75x75mm/100x100mm)

Modell VM-S1
Bildschirmgrößen mm (max. Höhe) 840
Höhenverstellbereich mm 340
Tiefenverstellbereich mm 460
Schwenkbarkeit ±90º
Neigungswinkel  ±90º
Belastung kg 2-8

Ergonomisch. 

Schnellmontage mit VESA-Schnell- 
verschluss.

Befestigung an der Schiene.


