Mauser

Ideen aus Stahl - seit 1896

mauser Caddy

X1tan.s

Mobiler Stauraum aus Stahl.
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Zeitloses Design mit vielfdltigen Einsatzmaoglichkeiten - natdrlich von mauser.



mauser Caddy

xitan.s

Kompakte Stauraumldésung

fir HomeOffice oder Desk-Sharing-Arbeitsplatz

Platz fur personliche Dinge und fachliche Unterlagen, die nicht auf dem Unternehmensserver gespeichert oder im Hauptarchiv gelagert sind,
befinden sich in diesem mobilen Caddy, den man frei im HomeOffice platzieren oder an jeden Arbeitsplatz im Biro mitnehmen kann.

Der Caddy xitan.s gehort zum gleichnamigen 4-fach pramierten Stauraumsystem, prasentiert sich in zeitlosem Design mit vielfaltigen Einsatz-
maglichkeiten. Sie schaffen sich Ordnung und Flexibilitat dort, wo immer sie gebraucht wird. Produktdesign Markus Bischof.

Korpusbauweise:

abgekantete, verwindungsfeste, = m——

verschweilSte Konstruktion aus
Stahlblech, mit glatter Sicht-
rickwand, Oberboden als
konkave Funktionsdecke
ausgefihrt.

Vertikalrollladen:

aus Kunststoff, durchgefarbt,
wahlweise in den Farben licht-
grau, alufarben oder reinweils,
durchgehende Griffleiste.

Mit Sicherheitsverschluss, Dreh-
zylinderschloss mit Wechsel-
kernzylinder, Klappschlissel
und einem vernickelten
Zweitschlissel.

Einrichtungsvarianten:
Fachboden, Kleinschubladen
und Auszugtablar fir Hangekorb
in RAL 9011 graphitschwarz oder
RAL 7035 lichtgrau ohne
Aufpreis.

Auszugfacherschale:

Optional mittig oder oben, jeweils unter Fachboden eingebaut.
Schale aus Kunststoff (Anthrazit) mit verdeckter Kugelfihrung
maximal mit 2 kg belastbar.

Kleinschubladen:
Optional 2 Kleinschubladen iibereinander.

Der xitan.s Caddy ist in 17 Ausstattungsvarianten erhaltlich

AufBemafe:
Hohe mm: 1078 KFD (Decke)
1080 DEP; HEP; MEP (Platten)
Breite mm: 420
Tiefe mm: 420

mauser einrichtungssysteme phone +49 [0] 5631 562-0
GmbH & Co. KG fax +49 [0] 5631 562-553
Nordring 25 info@mauser-moebel.de
34497 Korbach www.mauser-moebel.de

Einlegeplatten (Optionen):

MDF-Tragerplatte oder HPL-Platte™ mit Melamin-Beschichtung
(MEP, DEP) oder Furnier (HEP).

« MEP - Melamin-Einlegeplatte 19 mm

- DEP* - Design-(Vollkern)-Einlegeplatte 13 mm

« HEP - Holz-(Edelholz)-Einlegeplatte 19 mm

Fachbéden:

in einer verdeckten Schlitzleiste (25 mm
Raster) fir den Nutzer nicht sichtbar,
eingehangen

Héngeregistraturauszug:
Fir DIN-A4-Format, maximal mit
6 kg belastbar.

Filzinlay (Optional):

5 mm stark, rutschhemmmend in der
konkaven Funktionsdecke innen-
liegend.

Tablett (Optional):

Aluminium lackiert mit 45-Grad
umlaufender Hochkantung in der
konkaven Funktionsdecke einliegend
und entnehmbar.

Unterbau:

Rollentraverse mit 2 Rollen D 125 mm
vorn jeweils seitlich am Korpus und

2 Rollen D 65 mm mit Feststeller
hinten jeweils unterseitig montiert.

Qualitit & Okologie - der Caddy erfiillt die Anforderungen:

+ DIN-Fachbericht 147
- DIN EN 14073-2/-3

- DIN EN 14074 SO (A
+ BGUV Regel 108-007 ONENISOB00II01S  DINEN 186 onr0ts  DINEN 156 Sonoi 201
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